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LEHDISTÖTIEDOTE
Starkki kylän Modus-talo 34  Tikkurila Oy

Kaikkien Starkki-kylän talojen 34 – 39 julkisivujen ja sisäseinien ja -kattojen viimeistely on tehty Tikkurilan tuotteilla. Kivirakenteisten pientalojen seinäpinnat pinnoitettiin sekä ulkoa että sisältä Modus pinnoitusjärjestelmällä.

Modus-järjestelmä on kehitetty ajatellen kokonaisvaltaista uusien, kivirunkoisten pientalojen pinnoitusta. Järjestelmän ja sen tuotteiden kehitystyön lähtökohta on ollut tuotteiden kestävyys pohjoismaisissa säärasitusolosuhteissa suojaamassa rakennetta sekä tuotteiden mahdollisimman helppo käyttö. 

Modus-järjestelmän yksi perusratkaisu on sekä rakennuksen ulko- että sisäpuolelle oikaisulaastikerrokseen asennettava erittäin luja vahvikeverkko, joka vahvistaa entisestään järjestelmän kestävyyttä. Julkisivulla on ehdottomasti käytettävä järjestelmää, joka toimii teknisesti mahdollisimman hyvin yhdessä seinärakenteen kanssa unohtamatta maalien ja pinnoitteiden esteettisiä arvoja, struktuuria, värejä kiiltoa jne. Teknisesti oikein toimivalla järjestelmällä on selvästi rakennusta suojaava ominaisuus. Kun järjestelmä täyttää esteettiset vaatimukset ja suojaa rakennetta, voidaan sanoa, että pinnoitejärjestelmä täyttää hyvän kokonaisuuden vaatimukset.

Harkkopinta pohjustettiin ulko- ja sisäseinissä Tikkurilan Hydrosolipohjusteella. Ikkuna- ja oviaukot viimeisteltiin nopeasti ja siististi Modus kulmaverkolla, pielilistoilla ja pielilevyillä. Nurkat ja kulmat vahvistettiin Modus kulmaverkolla. Ulko- ja sisäseinien oikaisu tehtiin Modus oikaisulaastilla. Ulko- ja sisäseinät verkotettiin Modus vahvikeverkolla. Julkisivu on tasoitettu Modus oikaisulaastilla. Julkisivu pohjamaalattiin Modus julkisivumaalilla ja pinnoitettiin Modus julkisivupinnoitteella valkoiseksi. 

Sisäseinät tasoitettiin Prestonit ja Presto valmistasoitteilla Modus oikaisulaastin ja verkotuksen jälkeen. Kuivien tilojen sisäseinät maalattiin täyshimmeiksi Harmony sisustusmaalilla. Olohuoneen seiniin tehtiin kuviointi Tunto Hieno ja Tunto Karhea Struktuuripinnoitteilla.

Olohuoneen kahden seinän kuvioinnit:  Harmonyn värin Y487  päälle Tunto Hieno sivelty pystyvedoin väri X487 ja Tunto Karhea hierretty neliöitä värillä K487. 

Olohuone: Seinät Tikkurila Harmony sisustusmaali väri Y487, X487 ja K487. Olohuoneen ja keittiön pääväri on Y487. 

Vanhempien makuuhuone: Vaakasuuntaisen ikkunan seinä väri K487 Tunto Hieno harjattu. Muut seinät Harmony sisustusmaali väri Y487 .

Yläkerran toinen mh: Vaakasuuntaisen ikkunan seinä Tunto Karhea väri X496, muut seinät Harmony sisustusmaali S496.

Yläkerran toinen mh/työhuone: Harmony sisustusmaali väri X487 kaikki seinät.

Apukeittiö ja pennutushuone:  Harmony sisustusmaali väri Y487.
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